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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Czes¢ opisowa

2. Czes$¢ rysunkowa

- Orientacja —rys.nrl
- Zagospodarowanie terenu. —-rys.nr2.1-2.11
- Przekroje normalne. —rys.nr3
- Rysunek ogdlny przepustu. Przepust w km 3+045 —rys.nr4.1
- Rysunek ogdlny wiaduktu. Wiadukt w km 3+101 —rys.nr4.2
- Przesto wiaduktu. Wiadukt w km 3+101 —rys.nr4.3
- Rysunek ogdlny przepustu. Przepust w km 3+140 —-rys.nr4.4
- Rysunek ogdlny mostu. Most w km 6+695 —rys.nr4.5
- Przesto mostu. Most w km 6+695 —rys.nr4.6
- Przesto mostu. Most w ciggu ul. Granicznej —rys.nrd.7
- Przesto estakady. —rys.nr4.8
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym — Gming Bitgoraj a Biurem projektowym Droginf Sp. z 0.0. w Kielcach.

2. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja programowo przestrzenna dla
budowy obwodnicy zachodniej miasta Bitgoraj w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 835 Lublin -
Wysokie - Bitgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kanczuga - Dynéw - Grabownica Starzenska oraz
dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 835 od potgczenia z projektowang obwodnicg
(skrzyzowanie typu rondo w km 11+426,80) do miejscowosci Majdan Nowy.

Koncepcja programowo przestrzenna opracowana jest w celu jednoznacznego ustalenia
przebiegu obwodnicy zachodniej miasta Bitgoraj w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 835 Lublin -
Wysokie - Bitgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kanczuga - Dyndw - Grabownica Starzenska. Po
wybraniu wariantu i zatwierdzeniu ostatecznego przebiegu obwodnicy przedstawiony
zostanie do akceptacji projekt budowlany zawierajgcy szczegétowe rozwigzania projektowe,
w tym m.in.: szczegoétowe rozwigzanie odwodnienia projektowanej obwodnicy, profile
podtuine i przekroje poprzeczne, szczegéty konstrukcyjne, zakres budowy i przebudowy
infrastruktury technicznej, szczegétowe rozwigzanie obiektéw inzynierskich.
Powyzsze rozwigzania zawiera¢ bedg wymogi okreslone w:

* szczegotowej specyfikacji technicznej,

* uzgodnionej koncepcji programowo przestrzennej,

* warunkach technicznych zarzadcoéw sieci,

e warunkach RZGW,

e warunkach PKP,

* decyzji sSrodowiskowej.

3. Podstawy prawne

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 — tekst
jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 wraz z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /.
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4. Koncepcje opracowano w oparciu o:

Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500
. Dokumentacje geotechniczng oraz oceny podfoza gruntowego wykonang przez

Geoproblem Sp. Cywilna — Zamos$¢, maj 2014r.

Szczegdtowy specyfikacje techniczna

5. Stan istniejacy i warunki gruntowo — wodne

Budowe obwodnicy zachodniej miasta Bitgoraj planuje sie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 835
Lublin — Wysokie — Bitgoraj — Sieniawa — Przeworsk — Kanczuga — Dynéw — Grabownica
Starzeniska. W bezposrednim sasiedztwie planowanej drogi budynki mieszkalne i towarzyszace
im budynki gospodarcze znajdujg sie jedynie w miejscowosci Kolonia Rozndwka i Podlesie.
Tereny przeznaczone na obwodnice to obecnie nieuzytki, tgki i grunty orne oraz na pewnych
odcinkach las. Ponadto projektuje sie rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 835 od potfgczenia z
projektowang obwodnicg (skrzyzowanie typu rondo w km 11+426,80) do miejscowosci
Majdan Nowy.

Pod wzgledem geomorfologicznym rozpatrywany teren potozony jest na wyniesieniach,
sktonach wyniesied, w dolinach rzek Biata i Czarna tada oraz w obnizeniach, wedtug
fizycznogeograficznego podziatu Polski J. Kondracki (1998) wchodzi w sktad Réwniny
Bitgorajskiej, geologicznie zas przypada na Zapadlisko Przedkarpackie.

Wykonanymi obecnie ptytkimi odwiertami starszych osadow, ktdrymi sg na rozpatrywanym
terenie trzeciorzedowe ity krakowieckie nie siegnieto.

Przebadane podtoze budujg czwartorzedowe gliny zwatowe, mutki i mady rzeczne oraz gliny
deluwialne, piaski rzeczne, grunty bagienne, gleba i nasypy.

Z racji objecia badaniami znacznego obszaru przypadajgcego na rdéine jednostki
geomorfologiczne i urozmaiconej budowy geologicznej warunki wodne s3 ztozone. Wody
gruntowej do gtebokosci 2,0m ppt obecnie nie siegnieto jedynie w odwiertach 18 i 32. W
pozostatych odwiertach woda gruntowa zwigzana jest z nawodnionymi piaskami oraz
mokrymi i wilgotnymi gruntami spoistymi. Zaleznie od rodzaju gruntéw budujgcych podtoze
pojawiata sie nagle dajgc zwierciadto swobodne i lekko napiete, wzglednie objawiata sie
sgczeniami. W okresie prowadzonych prac tj. w | dekadzie maja 2014r zwierciadto wody
wystepowato na gtebokosci 0,0-1,9m ppt. Uwzgledniajgc informacje z opracowan
archiwalnych z sgsiedztwa mozna stwierdzi¢, ze obserwowany obecnie stan wdd gruntowych

jest stanem Srednim. W okresach wyjgtkowo mokrych wody gruntowej nalezy sie spodziewac
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o kilka centymetrow do kilkudziesieciu centymetrow ptycej niz obecnie.

Uzbrojenie nadziemne i podziemne zlokalizowane na tranie planowanej budowy obwodnicy:

Km 2+033,5 —istniejaca linia napowietrzna teletechniczna
Km 2+776,4 — istniejaca linia napowietrzna energetyczna SN
Km 3+081,5 —istniejgca linia napowietrzna teletechniczna
Km 3+098,0 — istniejacy tor kolejowy

Km 3+176,7 —istniejaca linia napowietrzna energetyczna NN
Km 3+586,0 — istniejgca linia kablowa teletechniczna

Km 3+818,5 —istniejaca linia kablowa teletechniczna

Km 3+841,8 —istniejgcy gazocigg 1200

Km 4+484,7 — istniejaca linia napowietrzna energetyczna WN
Km 4+4938,3 —istniejaca linia napowietrzna energetyczna NN
Km 4+967,5 — istniejaca linia napowietrzna energetyczna SN
Km 5+521,7 —istniejaca linia kablowa energetyczna NN

Km 5+526,25 —istniejgcy kanat sanitarny @200

Km 5+650,0 — istniejacy kanat sanitarny @200

Km 5+724,0 — istniejaca linia napowietrzna energetyczna NN
Km 5+770,0 — istniejacy kanat sanitarny @200

Km 5+949,0 — istniejgcy gazociag

Km 5+952,0 —istniejgca linia kablowa teletechniczna

Km 6+018,5 —istniejaca linia napowietrzna energetyczna WN
Km 6+071,75 —istniejaca linia kablowa teletechniczna

Km 6+072,8 — istniejaca linia kablowa teletechniczna

Km 6+074,3 — istniejgcy gazociag

Km 6+142,5 —istniejgca linia napowietrzna energetyczna WN
Km 6+166,0 — istniejgca linia napowietrzna energetyczna NN
Km 6+187,0 —istniejaca linia napowietrzna energetyczna NN
Km 6+319,0 —istniejaca linia napowietrzna energetyczna NN
Km 6+337,5 —istniejaca linia napowietrzna energetyczna NN
Km 7+101,0 —istniejaca linia napowietrzna energetyczna WN
Km 7+645,5 —istniejacy linia kablowa energetyczna NN

Km 7+651,6 — istniejgcy gazociag 2140
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Km 7+658,0 — istniejgcy wodociag 80

* Km 7+790,5 —istniejaca linia napowietrzna teletechniczna

e Km 8+967,5 —istniejgcy wodocigg @150

e Km 9+4940,0 — istniejgca linia napowietrzna energetyczna WN
e Km 11+470,0 —istniejgca linia kablowa teletechniczna

* Km 13+368,0 —istniejgca linia kablowa teletechniczna

e Km 13+403,3 —istniejaca linia kablowa energetyczna SN

e Km 13+604,0 —istniejgcy gazocigg F100

e Km 13+684,6 — istniejgca linia napowietrzna energetyczna NN
e Km 13+700,0 —istniejgcy wodocigg 1150

* Km 13+700,0 —istniejacy gazocigg F150

* Km 13+700,0 —istniejaca linia kablowa teletechniczna

e Km 13+718,7 —istniejgca linia napowietrzna energetyczna NN

e Km 13+721,7 —istniejaca linia kablowa teletechniczna

6. Parametry techniczne

. droga gtéwna

- klasa techniczna drogi -GP

- predkosé projektowa - 60 km/h

- predkos$¢ miarodajna - 80 km/h

- szerokos¢ jezdni - 7,0m (2x3,5m + opaska bitumiczna 2x0,5m)

- szeroko$é poboczy utwardzonych - 2x1,5m

- pionowa skrajnia drogi -4,7m

- skrzyzowania typu rondo -szt. 5

- skrzyzowania skanalizowane -szt. 4

- kategoria ruchu - KR-4

- obcigzenie nawierzchni - 115kN/0$
. tacznice wezta

- typ tacznicy -P1; P4

- predkosé projektowa -30 km/h

- szerokos$¢ pasa ruchu z opaskami -6,0m (P1)

- szeroko$é pasa ruchu z opaskami - 8,0m (P4)
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- szerokos$¢ poboczy utwardzonych - 2x1,5m
- ilo$¢ pasow ruchu -1+2
. drogi serwisowe
- parametry geometryczne jak dlaklasy - D
- predkosé projektowa - Vp =30km/h
- szeroko$¢ jezdni - 3,5m=+6,0m
- mijanki - szerokos$¢ 2,0m, dtugos¢ 25m
- pobocza gruntowe - 2x1,0m
- place do zawracania - 12,5x12,5m

7. Zagospodarowanie terenu

Poczatek projektowanej drogi przyjeto w km roboczym 0+000 na skrzyzowaniu z drogg
wojewodzka nr 835. W km 0+000,00 projektuje sie skrzyzowanie z drogg wojewddzky typu
rondo o $rednicy zewnetrznej Dz=45m, szerokos¢ pasa ruchu 6,0m, szeroko$é pierscienia
1,0m. Po obu stronach drogi projektuje sie drogi serwisowe; od strony potudniowej droga
serwisowa potgczona jest z istniejagcg drogg wojewddzky i od strony pdtnocnej droga
serwisowa potaczona jest z istniejagcg drogg gminng.

W km 2+044,60 projektuje sie skrzyzowanie skanalizowane z drogg gminng. Od skrzyzowania
projektuje sie obustronne drogi serwisowe, potgczone z drogami gminnymi.

W km 3+828,90 projektuje sie skrzyzowanie typu rondo z drogg powiatowg o Srednicy
zewnetrznej Dz=45m, szeroko$¢ pasa ruchu 6,0m, szerokos¢ pierscienia 1,0m. Wzdtuz drogi
projektuje sie drogi serwisowe o szerokosci 6,0m, potgczone z drogg powiatowa.

W km 6+005,83 projektuje sie wezet drogowy typu WB. Ruch drogowy na skrzyzowaniu drogi
wojewodzkiej nr 858 z projektowang obwodnicg dla relacji na wprost odbywa sie bezkolizyjne
poprzez zaprojektowanie estakady w ciggu projektowanej obwodnicy (km od 5+901,43 do km
6+110,23). Estakada umozliwia réwniez przeprawe nad rzekg Czarna tada. Dzieki
zastosowaniu estakady nie ma niebezpieczenstwa pietrzenia sie wody na moscie nad rzeka
Czarna tada, co nie jest wskazane w przypadku terendw zalewowych. Relacje skretne
poprowadzone sg projektowanymi fgcznicami i odbywajg sie bezkolizyjne poprzez pasy
wtgczenia i wytaczenia z projektowanej obwodnicy oraz poprzez skrzyzowania zwykte na
przecieciu tgcznic z drogg wojewddzka nr 858. Ul. Graniczna petnigca funkcje drogi serwisowej
od strony pétnocno - zachodniej projektowanego wezta wigczona jest do drogi wojewddzkiej

nr 858, natomiast droga serwisowa biegngca po stronie pétnocno wschodniej projektowanego
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wezta wigczona jest pod estakadg do ul. Granicznej. Od strony potudniowo zachodniej
projektowanego wezta projektuje sie wtgczenie drogi serwisowej do ul. Granicznej, natomiast
ul. Graniczna wigczone jest do projektowanej tgcznicy (P4) poprzez skrzyzowanie zwykte . Po
stronie pofudniowo — wschodniej projektowanego wezta droga serwisowa zakornczona jest
placem do zawracania, a jej potgczenie z drogg wojewddzka nr 858 odbywa sie poprzez
istniejgcg droge gruntowa przewidziang do rozbudowy.

W km 7+269,75 projektuje sie skrzyzowanie skanalizowane obwodnicy z drogg gminng. Na
dalszym odcinku projektuje sie obustronne drogi serwisowe szerokosci 3,5m z mijankami
zlokalizowanymi co 200m, potaczone z drogg gminna.

W km 8+871,20 projektuje sie skrzyzowanie skanalizowane obwodnicy z drogg gminng. Na
dalszym odcinku projektuje sie obustronne drogi serwisowe szerokosci 3,5m z mijankami
zlokalizowanymi co 200m, potgczone z drogg gminna.

W km 11+426,80 projektuje sie skrzyzowanie typu rondo o $rednicy zewnetrznej Dz=45m,
szerokos¢ pasa ruchu 6,0m, szerokos¢ pierscienia 1,0m. Po obu stronach drogi projektuje sie
drogi serwisowe; od strony pdtnocnej droga serwisowa potaczona jest z istniejgcg droga
wojewodzka i od strony potudniowej droga serwisowa potgczona jest z projektowana droga
wojewddzka.

W km 13+385,12 projektuje sie skrzyzowanie skanalizowane typu , T” drogi wojewddzkiej nr
835 z drogg wojewddzka nr 853. Projektuje sie obustronne drogi serwisowe szerokosci 3,5m z
mijankami zlokalizowanymi co 200m, droga serwisowa zlokalizowana po wschodniej stronie
drogi wojewddzkiej nr 835 tgczy sie z drogg wojewddzka nr 853 oraz na dalszym odcinku
droga serwisowa projektowana po zachodniej stronie drogi wojewddzkiej faczy sie z droga
powiatowa.

W km 13+701,71 projektuje sie skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 835 typu rondo o srednicy
zewnetrzne] Dz=41m, szeroko$¢ pasa ruchu 7,0m, szerokos¢ pierscienia 1,0m z drogami
powiatowymi.

Koniec trasy ustalono w km 13764,96 za projektowanym rondem w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 835 w miejscowosci Majdan Nowy.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wiaczenie drég serwisowych do drég powiatowych i
wojewodzkich projektuje sie w wymaganych odlegtosciach od skrzyzowania z drogg GP.

W koncepcji programowo przestrzennej nie zaprojektowano drég serwisowych nad rzeka
Czarna tada. Projektowane drogi serwisowe zakonczono placami do zawracania a

projektowanie dodatkowych obiektow inzynierskich w ciggu drdég serwisowych jest
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nieuzasadnione ekonomicznie. Rozwigzanie to zastato zaakceptowane przez Zamawiajgcego —

Gmine Bitgoraj.

8. Obiekty inzynierskie

Na projektowanym odcinku Obwodnicy Bitgoraju projektuje sie 5 obiektow mostowych oraz
rozbidrke istniejgcego i budowe nowego mostu w ciggu ul. Granicznej:

e przepust w km 3+045 nad drogg dojazdowg/serwisows,

e wiadukt w km 3+101 nad linig kolejowa,

e przepust w km 3+140 nad drogg dojazdowg/serwisows,

* estakada w km 6+005 nad rz. Biata tada i drogg wojewddzka nr 858,

¢ most w km 6+695 nad rz. Czarna tada,

e most w ciggu ul. Granicznej nad rz. Biata tada.

Przepust w km 3+045 nad drogg serwisowa, (rys. nr 4.1)

Przedmiotowy przepust znajduje sie na prostym odcinku projektowanej obwodnicy. Kat
skrzyzowania osi drogi serwisowej z o0sig obwodnicy wynosi 90°. Droga serwisowa, o
szerokosci 6 m z obustronnymi poboczami po 1 m kazde. Konstrukcja obiektu w formie
otwartej skrzynki zelbetowej, na ktérej zostanie oparta konstrukcja z blach falistych o profilu
otwartym. Na konstrukcji stalowej zostanie uftozona warstwa zasypki z gruntu
przepuszczalnego, a na nim konstrukcja nawierzchni. Sciany i ptyta dolna maja grubo$é 85 cm.
Catkowita dtugos¢ przepustu mierzona u podstawy wynosi 37 m, a w kluczu 24,5 m.

Umocnienie skarp nasypu w sgsiedztwie przepustu betonowg kostkg brukowsa.

Wiadukt w km 3+101 nad liniag kolejowa, (rys. nr 4.2 i 4.3)

Przedmiotowy wiadukt znajduje sie na prostym odcinku projektowanej obwodnicy. Kat
skrzyzowania osi drogi z osig linii kolejowej wynosi ok. 70°. Projektowany wiadukt to
konstrukcja jednoprzestowa z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T27. Dtugosé
catkowita przesta wynosi ok. 27,1 m a rozpietos¢ w Swietle Scian czotowych przyczétkow ok.
25,2 m. Dtugosc¢ catkowita wiaduktu wraz ze skrzydetkami wynosi ok. 38,2 m. Na przedtuzeniu
skrzydetek wiaduktu znajdujg sie zelbetowe Sciany oporowe z podwieszonymi skrzydetkami.

Dtugos¢ catkowita obiektu wraz ze scianami oporowymi wynosi ok. 57,2 m. Przyczétki
petnoscienne ze skrzydtami rownolegtymi, tozyska elastomerowe bez kotwienia. Posadowienie

na palach wierconych duzych $rednic 1 500 mm. Catkowita szerokos¢ wiaduktu wynosi ok.
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10,5 m, w ktdrej zawarta jest jezdnia szerokosci 7 m, obustronne opaski asfaltowe po 0,5 m
kazda oraz obustronne pobocza po 1,25 m kazde. Przekrdj poprzeczny daszkowy ze spadkiem
poprzecznym 2%. Spadek poprzeczny poboczy 4% do kraweznika. Nawierzchnia na jezdni
asfaltowa, dwuwarstwowa, a na poboczach izolacjonawierzchnia gr. 5 mm. Obiekt
wyposazony jest w krawezniki kamienne kotwione, obustronne barieroporecze mostowe
H2/B/W3 oraz ostony przeciwporazeniowe. Umocnienie stozkéw przy przyczétkach brukowa
kostkg betonowg. Na obu koncach wiaduktu, po przekatnej projektuje sie prefabrykowane
schody naskarpowe dla obstugi. Odwodnienie obiektu skfada sie z wpustdw mostowych
kraweznikowych oraz sgczkéw. Woda opadowa zostanie zebrana kolektorem PP i

odprowadzona do rowow biegngcych wzdtuz toréw kolejowych.

Przepust w km 3+140 nad drogg serwisowa, (rys. 4.4)

Przedmiotowy przepust znajduje sie na prostym odcinku projektowanej obwodnicy. Kat
skrzyzowania osi drogi serwisowej z osig obwodnicy wynosi 88°. Droga serwisowa, o
szerokosci 6 m z obustronnymi poboczami po 1 m kazde. Konstrukcja obiektu w formie
otwartej skrzynki zelbetowej, na ktérej zostanie oparta konstrukcja z blach falistych o profilu
otwartym. Na konstrukcji stalowej zostanie uftozona warstwa zasypki z gruntu
przepuszczalnego, a na nim konstrukcja nawierzchni. Sciany i ptyta dolna maja grubo$é 85 cm.
Catkowita dtugos¢ przepustu mierzona u podstawy wynosi 37 m, a w kluczu 24,5 m.

Umocnienie skarp nasypu w sgsiedztwie przepustu betonowg kostkg brukowsa.

Estakada od km 5+901,43 do km 6+110,23, (rys. 4.8)

Przedmiotowy obiekt znajduje sie na tuku poziomym projektowanej obwodnicy Bitgoraja. Dla
przekroczenia od potudnia ul. Krzeszowskiej, a od poétnocy rzeki Biata tada i drogi serwisowej
projektuje sie siedmioprzestowg estakade o dtugosci catkowitej (wraz ze skrzydetkami) okoto
198,8 m. Przesta wykonane z prefabrykowanych, strunobetonowych belek typu T27 (przesta
srodkowe) oraz belek typu T21 (przesta skrajne). Dtugosci teoretyczne przeset wynoszg 21,75
+ 5 x 28,5 + 21,75 m. Belki prefabrykowane sg ucigglone — nad filarami wyksztattowano
monolityczne wezty. Catkowita szerokos$¢ przesta obiektu wynosi 17,4 m, w ktérej zawarte sg 4
pasy ruchu po 3,5 m, obustronne opaski asfaltowe po 0,5 m kazda, oraz obustronne pobocza
po 1,2 m kazde. Przekrdj poprzeczny jednostronny ze spadkiem poprzecznym 4%. Spadek
poprzeczny poboczy 3% do kraweznika. Nawierzchnia na jezdni asfaltowa, dwuwarstwowa a

na poboczach izolacjonawierzchnia gr. 5 mm. Obiekt wyposazony jest w krawezniki kamienne,
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obustronne bariery/bariero-porecze ochronne typu H2/B/W3 przechodzagce w bariery
drogowe. Odwodnienie obiektu skfada sie z wpustéw mostowych oraz sgczkdw. Woda
opadowa zostanie zebrana kolektorem PP i odprowadzona do systemu odwodnienia drogi.
Umocnienie stozkéw przy przyczétkach brukowa kostkg betonowga. Na obu koricach estakady,
po przekatnej projektuje sie prefabrykowane schody naskarpowe dla obstugi. W sgsiedztwie
filara potozonego najblizej koryta rzeki, projektuje sie reprofilacje/przetozenie na odcinku ok.

50 m oraz umocnienie brzegéw gabionami i materacami siatkowo-kamiennymi.

Most w km 6+695 nad rz. Czarna tada, (rys. 4.5 i 4.6)

Przedmiotowy most znajduje sie na prostym odcinku projektowanej obwodnicy. Kat
skrzyzowania osi drogi z osig rzeki wynosi ok. 60°. Projektowany most to konstrukcja
jednoprzestowa o przesle ptytowym z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu KUJAN
18 NG. Dtugos¢ catkowita przesta wynosi ok. 18,2 m a rozpietos¢ w Swietle $cian czotowych
przyczotkdw ok. 16,5 m. Dtugosc catkowita mostu wraz ze skrzydetkami wynosi ok. 29 m.
Przyczétki petnoscienne ze skrzydtami réwnolegtymi, fozyska elastomerowe bez kotwienia.
Posadowienie na palach CFA (pale Formowane Swidrem Ciggtym) $rednicy 800 mm. Catkowita
szerokos$¢ mostu wynosi ok. 15,52 m, w ktdrej zawarta jest jezdnia szerokosci 7 m, obustronne
opaski asfaltowe po 0,5 m kazda oraz obustronne chodniki po 2,5 m kazdy. Przekrdj
poprzeczny daszkowy ze spadkiem poprzecznym 2%. Spadek poprzeczny chodnikdw 3% do
kraweznika. Nawierzchnia na jezdni asfaltowa, dwuwarstwowa a na poboczach
izolacjonawierzchnia gr. 5 mm. Obiekt wyposazony jest w krawezniki kamienne kotwione,
bariery mostowe H2/B/W?7 i balustrade stalowg wysokosci 120 cm. Umocnienie stozkdw przy
przyczoétkach brukowg kostka betonowa. Projektuje sie reprofilacje koryta rzeki i umocnienie
materacami siatkowo-kamiennymi pod obiektami i na szerokosci stozkow przy przyczétkach.
Na obu koncach mostu, po przekatnej projektuje sie prefabrykowane schody naskarpowe dla
obstugi. Woda opadowa zostanie odprowadzono Sciekiem przykraweznikowym poza obiekt do

systemu odwodnienia drogi.

Most w ciggu ul. Granicznej nad rz. Czarna tada, (rys. 4.7)

Przedmiotowy most znajduje sie na tuku projektowanej ul. Granicznej o promieniu 130 m.
Kat skrzyzowania osi drogi z osig rzeki wynosi ok. 45°. Projektowany most to konstrukcja
jednoprzestowa z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu KUJAN 18 NG. Dtugos¢

catkowita przesta wynosi ok. 18,2 m a rozpietos¢ w Swietle Scian czotowych przyczétkow ok.
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16,5 m. Dtugos¢ catkowita mostu wraz ze skrzydetkami wynosi ok. 29 m. Przyczotki
petnoscienne ze skrzydtami réwnolegtymi, tozyska elastomerowe bez kotwienia. Posadowienie
na palach CFA (pale Formowane Swidrem Ciggtym) $rednicy 800 mm. Catkowita szeroko$é
mostu wynosi ok. 12,1 m, w ktérej zawarta jest jezdnia szerokosci 6,6 m oraz obustronne
chodniki po 2 m kazdy. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 3-procentowy. Spadek
poprzeczny chodnikéw 3% do kraweznika. Nawierzchnia na jezdni asfaltowa, dwuwarstwowa
a na poboczach izolacjonawierzchnia gr. 5 mm. Obiekt wyposazony jest w krawezniki
kamienne kotwione, barieroporecze mostowe H2/B/W3. Umocnienie stozkdw przy
przyczoétkach brukowg kostka betonowa. Projektuje sie reprofilacje koryta rzeki i umocnienie
materacami siatkowo-kamiennymi pod obiektami i na szerokosci stozkow przy przyczétkach.

Na obu koncach mostu, po przekatnej projektuje sie prefabrykowane schody naskarpowe dla
obstugi. Woda opadowa zostanie odprowadzono Sciekiem przykraweznikowym poza obiekt do

systemu odwodnienia drogi.

9. Kolizje

W punkcie 5 podano uzbrojenie podziemne i nadziemne kolidujgce z projektowang
obwodnica. Po zaakceptowaniu koncepcji programowo przestrzennej przez zamawiajgcego
bedzie mozna wystgpi¢ do gestordow sieci i uzyska¢ warunki techniczne do zabezpieczenia lub

przebudowy kolidujgcych sieci.

10. Oswietlenie

Wszystkie skrzyzowania projektuje sie oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11. Zielen izolacyjna

Pasy zieleni izolacyjnej projektuje sie wprowadzi¢ pomiedzy projektowane drogi serwisowe,
a projektowane linie rozgraniczajgce. Dobranie drzewostanu oraz krzewdw ma w sposéb
skuteczny chronié¢ klimat akustyczny a zrdéznicowanie wysokosciowe powinno wptyngé na
optyczne wrazenie ptynnosci, jednoczesnie umiejscowienie drzewostanu poza drogami
serwisowymi nie stworzy dodatkowych zagrozen dla bezpieczerdstwa ruchu drogowego i
stanowi¢ moze ochrong drogi przed zawiewaniem w okresie zimowym. Ponadto
zrekompensuje konieczng wycinka drzew niezbedng ze wzgledu na kolizje z projektowang

droga.
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12. Rozwigzanie wysokosciowe

Ze wzgledu na warunki gruntowo — wodne, a w szczegdlnosci wysoki poziom wéd gruntowych
projektuje sie podniesienie niwelety projektowanej drogi o ok. 1,0m w stosunku do terenu
istniejgcego, a drog serwisowych o ok. 0,5m. W rejonie projektowanych obiektéw mostowych
niweleta podniesiona jest o ok. 2,0m ponad teren istniejgcy w celu zabezpieczenia
projektowanej drogi przez ewentualnymi roztopami i wodami powodziowymi. Wiadukt
kolejowy wyniesiony jest ponad teren ze wzgledu na koniecznos¢ uzyskania skrajni kolejowe;j.

Wszystkie projektowane spadki i tuki pionowe spetniajag wymogi rozporzadzenia.

13. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni dla projektowanej obwodnicy przyjeto na podstawie
»Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /”.

. droga GP (KR-4)
- warstwa scieralna - SMA 0/12,8 mm grubosci 5 cm
- warstwa wigzaca - BA 0/20,0 mm grubosci 8 cm

- goérna warstwa podbudowy BA 0/25,0 mm grubosci 10 cm

- dolna warstwa podbudowy kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

0/63 mm grubosci 20 cm
- ulepszone podtoze - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

grubosci 15 cm

. droga GP w rejonie skrzyzowan (KR-5)
- warstwa scieralna - SMA 0/12,8 mm grubosci 5 cm
- warstwa wigzaca - BA 0/20,0 mm grubosci 8 cm
- gérna warstwa podbudowy - BA 0/25,0 mm grubosci 14 cm

- dolna warstwa podbudowy kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/63 mm grubosci 20 cm
- ulepszone podtoze - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

grubosci 15 cm
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. drogi dojazdowe (KR-2)
- warstwa scieralna - BA 0/16 mm grubosci 5 cm
- warstwa wigzaca - BA 0/20,0 mm grubosci 7 cm

- dolna warstwa podbudowy kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/63 mm grubosci 20 cm
- ulepszone podtoze - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

grubosci 15 cm

. chodniki
- betonowa kostka wibroprasowana grubosci 8 cm
- podsypka piaskowa grubosci 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubosci

10 cm

14. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanej drogi klasy GP oraz drég serwisowych
projektuje sie powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych do
projektowanych rowdw odwadniajgcych, a nastepnie po podczyszczeniu poprzez separatory

do istniejgcych rzek i ciekéw wodnych.

Projektowat

mgr inz. Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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